Doporucené rozméry zakladu pro skleniky

pristavbu VARIANT C

Pevny zaklad musi byt vodorovny a vSechny ¢tyri jeho strany na sebe
musi byt navzajem kolmé.

Po vnéjsi strané zakladu je potfebné zachovat volny prostor o Sifce
minimalné 0,5m pro lepsi montaz a naslednou obsluhu skleniku.

Doporucéena Sire betonového zakladu 15 cm.
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Doporucujeme pevné betonové zaklady ( Ize pouzit i ztracené
bednéni). Pouze v pfipadé fadného ukotveni skleniku k pevnym
zakladum Ize dat plnou garanci za stabilitu skleniku dle statickych
vypocéta. ;

NEDOPORUCUJEME budovat zaklady z tramu, prazct apod. .

Hlavni podminkou je rovna a pevna vrchni plocha zakladu (nejen v
momenté montaze, ale i po letech). Nedojde tak ke ,zkfiZzeni”
konstrukce a k naslednému moznému praskani skel.

Sklenik postavte a ukotvete na tyto rovné a pevné zaklady pomoci
hmozdinek a $roubu ( nejsou soucasti dodavky). Vyzkousené jsou -
Natloukaci hmozdinky s lemem pr. 8mm a vrut :

- na sklenik o délce 3 metry potiebujete 8 ks.

- na kazdy prodluzovaci dil 2 ks.

Hloubku zakladu zvolte dle mistné pfislusnych podminek.
Doporucujeme, aby zaklady skleniku byly proti okolnimu terénu
zvySeny alespon o 10 cm.

Upozornéni.

Podle rozméru skleniku a druhu zakladu se mize vztahovat na
stavbu ,Stavebni zakon".

Doporu¢ujeme si véas zjistit podminky, kdy je tfeba ke stavbé
stavebni povoleni a kdy neni.

Predejdete tak stretu se zakonem.



