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Rozméry Vykon Vaha, Pramér
Model Sxhxv vyménik+vzduch | netto kourovodu
[em] =celkem, [kgl [em]
[kw]
Krbova kamna typ Klima
PRITY K1 optima 39x39x76 9 60 13
PRITY Mini 39x47 x62 5 48 13
PRITY K1 45x38x76 9 61 13
PRITY K1 D 46x40x 75 9 59 13
PRITY K1 E 45x38x 84 9 62 13
PRITY K1 K 45 x 38 x 95 9 65 13
PRITYK1K D 46 x 38 x 96 9 60 13
PRITY K1 R 45x38x 75 9 66 13
PRITY K12 49x45x 76 10 74 13
PRITY K13 59 x44 x 81 12 88 13
PRITY K1 W8 45x40x 76 8+6=14 65 13
PRITY K1 CP 46x44x76 9 74 13
PRITY K1 CP W8 46x44x76 8+6=14 74 13
PRITY K2 49x46x 81 10 79 13
PRITY K2 with niche 49 x 46 x 90 10 90 13
PRITY K2 CP 51x50x81 10 90 13
PRITY K2 CP W10 51x50x81 10+6=16 94 13
PRITY K2 CP W13 51x50x91 13+5=18 105 13
PRITY K22 49 x46x 81 10 80 13
PRITY K22 E 49 x 46 x 92 10 82 13
PRITY K22 CP 51x50x81 10 91 13
PRITY K22 CP W10 51x50x81 10+6=16 95 13
Krbova kamna typ Klima GT
PRITY K2 GT 53 x40x94 8 80 15
PRITY K2 GT F 53x40x 110 8 100 15
PRITY K3 GT D 54 x 39 x 96 8 81 15
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Krbova kamna typ Standard

Rozméry Vykon Vaha, Prumér
Model Sxhxv vyménik+vzduch= | netto koufovodu
[em] celkem, [kg] [em]
[kw]
PRITY S1 49 x 46 x 83 10 81 13
PRITY S2 49 x 46 x 83 10 83 13
PRITY S1 W10 49 x 46 x 83 10+6=16 85 13
PRITY S2 W10 49 x 46 x 83 10+6=16 86 13
PRITY S3 W13 49 x46 x93 13+5=18 93 13
PRITY S3 W17 57x53 x93 17+5=22 118 13
PRITY S3 W21 57x53x93 21+5=26 134 13
PRITY SR 49x 46 x 94 11 77 15
PRITY SRB 49 x 46 x 84 11 77 15
PRITY SK 47 x 53 x 90 10 93 13
PRITY SB 47 x 47 x 84 10 89 13
PRITY SK W10 47 x 53 x 90 10+6=16 98 13
PRITY SB W10 47 x47 x 84 10+6=16 92 13
Krbova kamna s troubou
PRITY FM 49 x 46 x 93 12 97 13
PRITY FM D 49 x46 x 93 12 101 15
PRITY FM E 49 x 46 x 105 12 99 13
PRITY FG 57x53x93 14 120 13
PRITY FG D 57x53x93 14 123 15
PRITY FGR 57 x53 x 103 14 120 13
PRITY FG W15 57x53x93 15+5=20 136 13
PRITY FG W18 R 57 x 53 x 105 18+5=23 150 13
PRITY FG W20 65 x55x 115 20+6=26 187 15
PRITY FR 80x 61 x 86 14 118 13
PRITY FR VG 80 x 61 x 86 14 118 13
PRITY K2 GT F 53x40x 110 8 100 15
Krbova kamna typ PRITY Classic
PRITY 65 x55x 116 15 135 13
PRITY D 65x55x 116 15 136 15




Rozméry Vykon Viha, Pramér
Model Sxhxv vyménik+vzduch= | netto kourovodu
[ecm] celkem, [kel [ecm]
[kw]
PRITY WD 65x55x78 15 119 13
PRITY WD D 65x55x78 15 120 15
PRITY WD E 65x55x91 15 121 13
PRITY WD R 65x55x78 15 114 13
PRITY W17 65 x55x 116 17 +8 =125 130 13
PRITY WD W15 65x55x78 15+7=22 115 13
PRITY WD W24 65 x55x93 23+6=29 152 15
PRITY WD W24 D 65 x55x93 20+6=26 160 15
PRITY WD W29 65 x55x 115 29+8=37 183 15
PRITY WD W29 D 65 x 55 x 115 25+8=33 186 15
PRITY MR 68 x 47 x 87 10 103 15
Krbova kamna typ NS
PRITY NS20 57 x51x96 20+3=23 140 15
PRITY NS26 57 x51x115 26+3=29 159 15
PRITY NS32 57 x51x125 33+3=36 177 15
Krbové vlozky
PRITY M 70x47 x76 13 91 15
PRITY MB 68 x47 x78 13 106 15
PRITY M W18 70x59x71 18+5=123 125 20
PRITY M W22 70 x 52 x 85 22+5=27 146 20
PRITY VM 50x52x90 13 73 15
PRITY VM W15 50x 52 x90 15+5=20 104 20
PRITY A 101 x65x 73 14 116 20
PRITY AW16 101 x69x 73 16+5=21 125 20
PRITY A W20 101x70x 79 21+5=26 172 20
PRITY G 75x58 x78 16 119 20
PRITY G W18 75x58x76 18+5=23 129 20
PRITY G W28 75 x58 x 87 28+5=33 152 20
PRITY O 70x40x 63 10 75 20




Rozméry Vykon Viha, Pramér
Model Sxhxv vyménik+vzduch= | netto kourovodu
[ecm] celkem, [kel [ecm]
[kw]
PRITY CM 58 x50 x 72 13 90 15
PRITY CMR 66 x 55 x 90 15 138 15
PRITY AC 66 x55x79 14 92 20
PRITY AC W20 66 x 63 x 88 20+5=25 133 20
PRITY C 66 x57 x 72 15 114 20
PRITY 2C 66 x 70 x 69 16 133 20
PRITY 3C 77 x59 x72 16 133 20
PRITY CW18 66 x57 x 72 18+5=23 144 20
PRITY C W28 66 x 57 x 88 28+5=33 161 20
PRITY C W35 66 x 57 x 115 35+5=40 198 20
PRITY 2C W28 66 x 70 x 84 28+5=33 185 20
PRITY 3C W28 77 x 59 x 102 28+5=33 196 20
PRITY 3C W35 80x73x114 35+5=40 251 20
PRITY ATC 108 x 70 x 68 14 141 20
PRITY ATC W20 108 x 75 x 81 21+5=26 194 20
PRITY TC 108 x 59 x 67 16 156 20
PRITY TC W28 108 x 59 x 83 28+5=33 214 20
PRITY TC W35 108 x 59 x 99 35+5=40 236 20
Krbova kamna typ Rohova
PRITY AM 72 x 55 x 82 12 93 15
PRITY AMB 72x55x72 12 89 15
PRITY AM W12 72 x 55 x 82 12+6=18 113 15
Krbova kamna typ Panorama | Fireplaces type PANORAMA
PRITY PM-TV 69 x39x94 13 109 15
PRITY PM3-TV 69 x 39 x 94 13 106 15
PRITY PM3L-TV 69 x 39 x 94 13 103 15
PRITY PMV 46 x41x 120 11 79 15
PRITY PMV-TV 46 x41x 122 11 100 15
PRITY PMV3-TV 46 x41x 122 11 97 15




Rozméry Vykon Viha, Pramér
Model Sxhxv vyménik+vzduch= | netto kourovodu
[ecm] celkem, [kel [ecm]
[kw]
PRITY PM-TV SL 69x39x79 13 100 15
PRITY PMV-TV SL 46 x41x92 11 88 15
PRITY P 86x41x77 13 106 20
PRITY PW18 89x41x79 18+5=123 140 20
PRITY PS2 70x40x71 10 86 20
PRITY PS3 70x40x71 10 85 20
PRITY P TV 78 x47 x77 13 113 20
PRITY PW18 TV 78 x47 x79 18+5=23 125 20
PRITY PW28 TV 78 x 57 x 92 28+5=33 155 20
PRITY PP 49 x 44 x 95 10 88 13
Krbova kamna typ Kachlova
PRITY K1 RK 73 x47 x 63 9 120 13
PRITY K2 RK 73 x47 x 87 10 153 13
PRITY FMS RK 73 x47 x 88 12 162 13
PRITY FM RK 73 x47 x111 12 225 13
PRITY S3W13 K 73 x47 x99 13+5=18 220 13

Oznaceni v nazvech

R - Retro design C - litinova dvirka
cP - litinova plotna K - kachlova
w - model s teplovodnim vyménikem GT - GT design
F - model s troubou D - cela dvitka
WD - bez kupoly v - vertikalni sklo
A - rohovy model TV - panoramatické sklo




I. TECHNICKY POPIS

Krbova kamna a krbové vlozky k vestavbé PRITY jsou uréena k vytapéni obytnych
prostor pti pouZziti tuhych paliv (suché drevo).

Rozmanitost modeldl umoZriuje vytvofit Utulné, esteticky zdafilé prostredi
s tepelnou pohodou.

Pro potfeby vareni lze vyuZit modely s plotnou a troubou. Modely s vodnim
vyménikem mohou predavat teplo do sousednich mistnosti nebo do bojleru.

Hlavni slozkou pro spalovani je vzduch nasdvany pfirozenym gravitatnim tahem,
ktery je fizen pomoci regulaci pfivodu primarniho vzduchu.

V pfipadech, kdy jsou regulace pfivodu vzduchu a klapka odvodu spalin ponechany
otevrené, je dosazeno intenzivniho spalovani s tepelnym vykonem uvedenym v tabulce a v
baleni zatizeni.

Il. INSTALACNI POKYNY

Pfi instalaci topidla musi byt splnény vSechny podminky dané mistnimi zakony a
predpisy, véetné ustanoveni vyplyvajicich z ndrodnich a evropskych standarda.

Topidlo musi byt umisténo na stabilni vodorovné nehoflavé podlaze. K ochrané
podlahy lze pouzit stabilni a nehorlavou podlozku, kterd vy¢niva nejméné 50 cm vpredu a
30 cm z boku.

V salavém prostoru kamen, ve vzdalenosti 40 cm kolem nich a nejméné 1 m pred
sklem, nesmi byt Zadné horlavé predmeéty, popripadé predméty, u kterych by doslo
k poskozeni pisobenim tepla.

Pfed pripojenim topidla ke kominu se poradte s odbornikem, ktery vdm poskytne
pisemnou zaruku na jeho funkéni bezpec€nost.

Pfipojovaci prvky (zdér a koutovody) musi byt spojeny pevné a trvale tak, aby se
nemohly dostat do ucinné c¢asti kominu. Kourfovody musi mit stejnou velikost jako
pfipojovaci trubka topidla. Neni dovoleno ménit prarez kourovodu!

Doporucuje se, aby topidlo fungovalo se samostatnym kominem. Pokud jsou ve
stejném kominé pripojeny dalsi topné spotrebice, musi byt pro to pfedem navrzen.

Topidlo musi ze svého tepelného vykonu pfijimat ¢erstvy vzduch v mnozstvi
nejméné 4 m3/h na kazdou kilowattu vykonu. V pfipadé potfeby je nutno zajistit pfivod
vzduchu z pfilehlych prostor nebo z venkovniho prostredi.

Spalovaci proces topidla nesmi trpét nedostatkem vzduchu jak pfi pfirozeném tak
nuceném pfisavani vzduchu, protoZe to je predpokladem pro nelplné spalovani nebo
navrat spalin do objektu.
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PRIKLADY SCHEMAT PROVOZU TOPIDLA S TEPLOVODNIM VYMENIKEM

V OTEVRENEM SYSTEMU

Otevreny systém ohfevu vody s
otevienou expanzni nadobou a
Cerpadlem.

Otevreny gravitacni samoodvzdusnovaci
systém ohfevu vody s otevienou
expanzni nadobou, bez ¢erpadla.

Schéma II-1

ILUSTRACNI SCHEMA PROVOZU TOPIDLA S TEPLOVODNIM VYMENIKEM V
PROSTREDi UZAVRENEHO SYSTEMU

Manometr (tlakomér) 7.
Teplomér 120° C 8.
Elektricky termostat 9

Tepelny bezpecnostni ventil 10.
Automaticky odvzdusriovaci ventil 11.

Hydraulicky pojistny ventil 1,5 bar
Schéma II-2
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Odtok do odpadu
Uzavrend expanzni nadoba
Filtr

Obéhové cCerpadlo
Automatické dopousténi



Obecnd pravidla a doporuéeni pro pouzivani krbovych kamen/krbové
vloZky s teplovodnim vyménikem

1. Pfed zapocetim instalace teplovodniho systému je nutné spocitat tepelné
ztraty objektu. Doporucujeme vyuzit sluzeb odborné firmy.

2. Doporucujeme, aby kamna byla pfipojena k otevienému topnému systému.
V ptipadé, Ze je teplovodni vyménik pfipojen k uzavienému systému, musi byt
tento systém spolehlivé jistén bezpecnostnim hydraulickym ventilem
nastavenym na 1,5 bar.

3. Po dobu provozu musi byt zajisténo odvzdusnéni kazdého prvku a celého
teplovodniho systému jako takového.

4. VSechny prvky instalace musi byt chranény proti zamrznuti, zejména pokud
expanzni nadoba nebo jiné jeji ¢asti jsou umistény v nevytapénych prostorach.
Pokud neni mozné zajistit nezamrznuti nékteré ¢asti zafizeni, mlze byt pouzita
nemrznouci napln. Misto chladici vody musi byt pouzit propylenglykol.
UPOZORNENI:

Zamrznuti ¢asti vody v topném systému muZe zpUsobit vybuch. s
nenapravitelnymi Skodami.

5.V zafizenich s nucenym ob&hem by mél byt instalovan zdloini zdroj napdjeni
(UPS - baterie s méni¢em 12V / 220 V (50 Hz)), ktery zaruéi nepferusovany rezim
Cerpadla v pripadé nouzového vypnuti napajeni. Obéhové cerpadlo se
doporucuje zapinat a vypinat pomoci termostatem zdvojenym s ru¢nim
elektrickym spinacem /viz Schéma II-3/.

6. Prvni servisni ¢isténi filtru ¢erpadla musi byt provedeno neprodlené po prvnim
odzkouseni po instalaci teplovodného systému.

7. Pokud je pouZita stard instalace teplovodniho rozvodu, musi byt opakované
proplachnuta, coz povede k vycisténi usazenin a nahromadénych necistot, které
by se pak mohly usazovat na povrchu vyméniku.

8. Nepoutzivejte uhli s vysokym obsahem siry a nenamacejte je.

9. NepoufZivejte k topeni Cerstvé a vihké dfevo nebo biomasu. Polena by méla
byt skladovana na suchém a vétraném misté po dobu nejméné dvou let.

10. Mimo topnou sezénu by neméla byt voda ze systému vypusténa.

11. Po provedeni instalace provedte dvouhodinovou zkousku instalace v
provoznich podminkach. Osvédceni od instalatéra/topenarské firmy o provedeni
topné zkousky je nedilnou soucasti zarucniho listu.



L1 L2

L1 L2 — signalizacni svétla
S —bézny kli¢

T - termostat
* ReZim provozu: L1 sviti, obéhové Cerpadlo S
funguje.
** Pohotovostni rezim: L2 sviti, obéhové o @ O
Cerpadlo nefunguje. Elektrické napéti k o
dispozici. |— T
*** Rezim poruchy. L1 a L2 nesviti. ?
Elektrické napéti neni k dispozici. o

Schéma I1-3

IIl. NAVOD K OBSLUZE:
1. Doporucené palivo

Pouzivejte pouze chemicky neoSetfené prirodni dievo a drevéné brikety bez
chemickych pojiv.

Dulezité je, aby bylo dfevo suché. Suché dievo je dievo s vlhkosti nizsi nez 20 %.
Toho dosahnete uskladnénim na suchém a vétraném misté po dobu nejméné 2 let.
Drevo by mélo byt skladovano rozstipané a naskladané na sebe a mélo by mit tloustku
5az 15cm.

Proé by se nemélo pouZivat mokré/vihké dievo??
= Vlhkost dfeva sniZzuje jeho spalné teplo. Velkd ¢ast tepla se spotfebuje na

odparovanivody a zbytek mizZe byt nedostatecny pro zajisténi potfebného vytapéni.

Napriklad 20 kg mokrého dreva miiZze znamenat 10 kg suchého dreva a 10 litr(i vody

pridané do ohné.
= Vodni para sniZuje teplotu spalovani a podporuje tvorbu sazi, které se hromadi a

vytvareji cernou tvrdou vrstvu na sténach spalovaci komory, sklokeramiky, peci a

komina.
= Znecisténi Zivotniho prostfedi se zvySuje, protoZe plyny opoustéji komin nespalené.

2. Podpal

U¢elem podpalovani je zahfat stény topeniité, polena a komin, aby se vytvofil tah
a staly trvaly ohen, a Ukolem je rozdélat ho na prvni pokus sirkou, aniz by bylo nutné
opakované prikladat papir a podpalovat.
=  Pred zapdlenim vycistéte rost od popela.
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Uplné otevrete klapku primdrniho vzduchu umisténou na dvitkach, spalovaci
komore nebo popelniku (schéma Il - 2.1) a klapku spalin (schéma Ill - 2.2)

Do ohnisté umistéte dva rozstipnuté kusy dreva rovnobézné vedle sebe na obou
strandch rostu.

Pouzijte papir, zmackejte ho a polozte na rost mezi dievo. Nepouzivejte leskly,
potistény nebo impregnovany papir.

Na papir polozte malé suché tfisky. Nejlépe z mékkého dreva, které se snadno
zapaluje. RozloZte podpal tak, aby se nezhroutily a neudusily vznikajici oher. Na
podpal poloZte jemné nastipané drevo.

Zapalte papir. Kdyz se papir rozhofi, zaviete dvirka topenisté.

Trysky primarniho vzduchu nechte zcela oteviené, dokud plamen nepokryje celou
spalovaci komoru, a po stabilnim zapaleni je zcela zavrete. Jinak hrozi prehrati
nékterych povrchid nad pfipustnou teplotu. Viz Zaruéni podminky.

Pti vlastnim spalovani je sekunddarni vzduch, nasavany otvory v horni ¢asti dvitek
spalovaci komory, zcela dostacujici.

OTEVRENO ZAVRENO

OPEN CLOSED

Schéma Il — 2.2. Oviddani klapky kourovodu
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3. Prikladani
Drevo nejlépe hofi v cyklech, takze teplo vyzafované ohném neni v pribéhu casu
konstantni. Cyklus je doba od zapaleni naloZzeného dreva na uhlicich do jejich pfemény

v novou vrstvu uhlikl. Kazdy cyklus mizZe zajistit vytapéni po dobu nékolika hodin v
zavislosti na tom, jak a kolik dfeva je naloZeno.

Jemné Stipané drevo, které je naskladano krizem, hoti rychleji, protoze pfichazejici
vzduch miZe dosahnout vSech povrchill soucasné. Toto usporadani je vhodné v pfipadé,
Ze je vyzadovano intenzivni uvolfiovani tepla.

Chcete-li dosahnout stdlého a rovnomérného ohné, naskladejte uhli na rost a
nalozte drevo. Tésné, rovnobézné uloZeni polen zabranuje pronikani vzduchu a
plament mezi nimi a uchovava jejich vnitfek pro pozdéjsi horeni. Zcela otevrete
primarni vzduch. Po zapaleni krajniho dreva snizte privod vzduchu, dokud nedosahnete
poZzadované intenzity hofeni.

Dvirka spalovaci komory musi byt béhem provozu zaviena. Prti otevirani pro
prikladani paliva, uzavrete otvory pro primarni vzduch a dbejte na to, aby se do komory
nedostaly uhliky.

4. Znamky spravného spalovani

= Spalovani musi probihat za pfitomnosti plament bez koufeni. Kouf je produktem

neuplného spalovani v disledku vihkého paliva, nizké teploty ve spalovaci komore a

Spatného tahu.
= Krb ma Zaruvzdorné cihly, které by si mély zachovat své pfirozené Zlutohnédé

zbarveni, nikoli ¢erné.
= S vysuSenym dievem a dostatecnym mnoZstvim primdrniho vzduchu je treba

dosahnout okamzitého zapaleni pfi kazdém novém pfiloZeni.
= Sklokeramika na dvitkach musi zlstat Cista i pfi nepfetrZitém provozu.
*  Plyny vychazejici z horni ¢asti komina by mély byt &iré nebo bilé. Sedy kouf znamena
doutnani a Spatné spalovani.
5. Regulacni prvky

Kominovd klapka reguluje mnoZstvi spalin odchazejici z topidla do komina. Tato
klapka se ovlada packou, kterd se nachazi na hrdle koufovodu topidla kotle, na které
navazuje kourovod.

Modely NS20/NS26/NS32: Regulaci primarniho vzduchu Fidi termostat v zavislosti na
teploté vody v topidle. Regulacni proces se provadi pomoci regulacniho kolecka se
stupnici 0 aZz 9. Tato stupnice ma pouze informativni charakter. Nastaveni se provadi
nasledujicim zpldsobem: topidlo zahfivd vodu na poZadovanou teplotu. Pomoci
regulac¢niho kolecka se klapka primdrniho vzduchu termostatu zavre. Pfi poklesu teploty
se klapka primarniho vzduchu za¢ne sama otvirat.

6. Kondenzace a dehtovani

Modely s teplovodnim vyménikem: Pfi prvnim uvedeni studeného topidla do provozu
se na sténach vyméniku vytvari kondenzat, ktery mize stékat do topenisté, coz vzbuzuje
dojem, Ze vyménik tece. Po usazeni prachu na sténdch vyméniku vsak tento stav zmizi.
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Tento jev je zcela standardni a neni potieba se ho nijak obdvat.

PFi provozu na snizeny vykon, pfi nizké teploté vody obvykle pod 60 °C a pfi pouzivani
vlhkého paliva kondenzuje voda ze spalin a stéka po chladnych sténach vyméniku. Nizka
provozni teplota také nepfiznivé ovliviiuje jak Zivotnost teplovodniho vyméniku topidla,
tak i kourovodu.

7. PoZadavky na koufovod/komin

Komin je urcen k odvadéni zplodin hofeni z topidla a jejich vypousténi do ovzdusi
mimo obydli.

Stoupavy tah komina je vysledkem kombinace jeho vysky a rozdilu teplot spalin a
venkovniho vzduchu. Sloupec horkych spalin v kominé ma mensi hmotnost nez
ekvivalentni sloupec venkovniho studeného vzduchu, takze tlak na vrcholu teplého
komina je nizsi nez tlak venkovniho vzduchu. Tento velmi maly rozdil tlaka vytvari
pravan.

Slabsi tah je predpokladem pro obtizné zapalovani, navrat spalin a je prekonan
rychlym zapalenim a horenim suchého, fidkého a silné hoficiho podpalovace. Po
zapaleni ohné a zahrati komina se zvysi jeho tah. Pro dosazeni hospoddarnosti a vysoké
ucinnosti po roztopeni komina by mél byt tah snizen na 5-10 Pa, ale tak, aby pfi
zavienych dvitkach nedochazelo k ndvratu spalin /koufeniy/.

Hlavni priciny Spatného tahu jsou ndsledujici:

= nahromadéné saze uvnitf komina, které zmensuji jeho prirez a zvysuji odpor
stoupajicich spalin;
= praskla sténa komina nebo uvolnéna zasuvka;
= volné koufovody nebo koufovody zasunuté hluboko do komina, ¢imz se zmensuje
nebo ucpava jeho prirez;
= pouziti jediného komina s malym tahem od nékolika kamen na blizkych drovnich;
= ke koureni dochazi také tehdy, kdyzZ se venku nahle otepli - teplé plyny ze zapaleni
ohné nemohou proudit studenym kominem. V tomto pripadé se pouZije vétsi
mnozstvi rychle hoticiho podpalovace. Stejny efekt nastava pfi pokusu o zapaleni
topidla v prvnim patfe, kdyZ je stejny nebo sousedni komin jiZz pouZivan jinym
topidlem v hornim patre;
= v pfipadé neutésnéného stropu nebo otevienych oken v hornim patfe dochazi k
efektu "schodi$tového komina", ktery vytvari zpétny tah na kominé, ktery se nachazi v
oblasti vztlaku zplUsobeného vétrem.
Pfi sprdvném zapojeni, udrzbé a servisu kamna na tuha paliva nevypoustéji do
mistnosti jedovaty kouf. Pokud k tomu dojde z vySe uvedenych divodd, je treba
mistnost vyvétrat a zjistit a odstranit pricinu koufre.

Nespalujte odpad!

Spalovani odpadkd ma nepredvidatelné nasledky, protoze na rozdil od suchého
dreva obsahuji odpadky rizné latky, které pfi spalovani spolu reaguji. Naptiklad odpad
z domacnosti obsahuje rlizné barevné papiry a plasty. Kdyz je spalujete, neniéite je,
pouze ménite jejich chemické sloZeni a do spalin pridavate cely koktejl jedd. Vysledek
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je stejny pfti spalovani jakéhokoli druhu odpadu, jen se zméni typ vyhozenych jedu.
Jednim z produkttd spalovani papiru a plastl je dioxin, vysoce jedovatd chemicka latka,
ktera se nerozklada a dostava se do tkani zvifat a lidi. VSechny vyrobené krby a kamna
jsou navrZeny a testovany pro praci se suchym difevem bez lepidel a natérd. PouZiti
obycejného papiru je povoleno pouze pti pocatecnim zapalovani.
Mezi odpady patfi:

- komundlni odpad;

- lepené nebo lakované dievo;

- OSB desky nebo laminované drevotfiskové desky;

- Impregnované drevéné prazce.

8. Cisténi, tdriba a ochrana topidla

Po nakupu spotfebi¢ peclivé preneste na misto, kde bude instalovan, a chrarite jej
pfed mechanickym poskozenim a otfesy.

Béhem prvniho a druhého zatopu je moiné, Ze se uvolni zbytkové vypary z
vypalovani Zaruvzdorné barvy, které je treba z mistnosti vyvétrat.

Pokud se musite dotykat horkych povrchd, vidy pouzivejte Zaruvzdorné rukavice.

Popelnik by se mél Cistit denné. Nevyhazujte popel do plastovych nadob.

Pravidelné Cistéte dutiny koufovodu pod troubou, okoli trouby, povrchy vodniho
plasté a koufovody.

Natfené povrchy se Cisti mirné navih¢enym hadrikem z pfirodnich material( pouze
tehdy, kdyz jsou kamna vyhasla a vychladla. NepouZivejte Cistici prostiedky.

Keramické sklo na dvirkach topenisté nebo na varné desce se otirad vlhkym hadfrikem
v teplém nebo studeném stavu a tvrzené sklo trouby pouze ve studeném stavu.

Neprovddéjte nepovolené upravy konstrukce!
Pri opravdch pouZivejte pouze origindlni nahradni dily poskytované vyrobcem.
Spoleénost zajistuje zdruéni a pozdruéni servis a vyménu teplovodnych vyménikii.

DOPORUCUJEME, ABY INSTALACI PROVEDL KVALIFIKOVANY ODBORNIK.
INSTALACI PROVEDLA SPOLECNOST:

Systém je instalovan v souladu s pozadavky na bezpecny provoz.
Byl proveden 2 hodinovy test za provoznich podminek.
Podpis a razitko:



ZARUCNI LIST

Produkty firmy PRITY 95 Ltd. jsou vyrabény v souladu se schvalenou technickou
dokumentaci a s pozadavky na bezpecny provoz a vykon dle BDS EN 13240:2006 pro
krbova kamna a EN 13229:2006 pro krbové vlozky.

Zaruéni doba vyrobku je 24 mésicd od data prodeje v obchodni siti za predpokladu,
Ze viechny poZadavky na spravnou dopravu, instalaci a provoz byly dodrzeny. U modelt
s teplovodnim vyménikem je zaruka 36 mésicd.

Vyrobce uspokojuje vSechny naroky zreklamacniho ftizeni, s vyjimkou téchto

pripadl:

vznik kondenzace;

rozbité sklo nebo obloZeni topenisté;

poskozené litinové dily po pouziti;

vraceni spalin (zakoureni);

zména barvy u ozdobného bocéniho plechového obloZeni v disledku pretopeni;
nebyly dodrzeny poZadavky na montaz a provoz, uvedené v tomto navodu;
vady zpUsobené pfti pfepravé;

spotrebi¢ ma vybouleny vyménik, v dlisledku zvySeného tlaku v systémech.

Obsah dodavky:

Kompletni topidlo obsahuje nasledujici dily a soucasti:

korpus topidla;

dvitka se sklem/pop¥. dvitka plng;
Suplik/popelnik;

litinovy rost;

sada kli¢ek pro ovladani primarniho vzduchu;
navod k obsluze;

DN N NI NI NN
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UPOZORNENI!

Zdruka je platnd pouze tehdy, pokud je zarucni list vyplnén a podepsdn
citelné perem nebo kulickovym perem a opatren razitkem.
V souladu se smérnici 99/44/ES Evropského parlamentu za ucelem prodeje
zboZi a zdruk, je proddvajici odpovédny zdkaznikovi za kaZdy rozpor se
smlouvou o zboZi, které je pfedmétem kupni smlouvy.

Spotiebic byl dodan zadkaznikovi v poradku (funkcni):

KUPUJICT ettt sttt et ee et beste st e se e s b et et e s sseaeetesee saeansensentesnsens
0o 1= Lol SRS
C. doKIadU:.vuveeeeeeee e (D (U] o N
KUPUJICT covveieeeeeieeeece Prodejce oo

PECLIVE SI PRECTETE, DODRZUJTE A UCHOVAVEITE POKYNY VYROBCE!

Vyrobce: "PRITY 95" 00D, Bulharsko, Lyaskovetz, M. Rajkovic¢ 33

www.prity-bg.com

Dovozce: HOMELUX s.r.0., www.homelux.cz
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http://www.prity-bg.com/

Model PRITY:

Datum vyroby:

Vyrobni Cislo:

Kontrola kvality:

\ Podpis/razitko /




